
Performance

 Élimine facilement le tartre et les sédiments urinaires

 Effet désodorisant et prévention des mauvaises odeurs

Efficacité

 Ce nettoyant acide pour cuvettes et urinoirs prêt à 

l’emploi est conçu pour les utilisations quotidiennes.

 Il est équipé d’un flacon ergonomique offrant une 

bonne préhension. Son col coudé permet des 

applications faciles dans les zones difficiles d’accès. 

Sécurité

 Formulation respectueuse des matériaux, autorisant les 

utilisations sur les surfaces résistantes aux agents acides.

 Code de couleur garantissant la sélection du 

produit approprié pour le nettoyage requis 

NETTOYANT SANITAIRES MAXX Into WC2
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PRODUIT ARTICLE No. TAILLE

MAXX Into WC2  9084560 12 x 750ML Flacon

CONDITIONS DE STOCKAGE
Température de stockage recommandée entre 0 °C et 40 °C.

Valeur pH (100%)

0 1 2 3 4 5 6 7

Zones d’utilisation recommandées

 Pour toutes les cuvettes et urinoirs en céramique 

REMARQUES SPÉCIALES/ 
INFORMATION :
Testez la compatibilité des matériaux sur une petite surface 
peu visible avant l’utilisation.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande 
pour les utilisateurs professionnels.

Mode d’emploi

1 2 3

1. Des informations d’utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d’hygiène.

2. Appliquez MAXX Into WC2 non dilué sur les parois intérieures de la cuvette et sous le bord de la cuvette.  
Couvrez toute la surface interne de la cuvette avec un film ininterrompu de produit. Laissez agir pendant 
5 minutes.

3. Remuez avec la brosse des toilettes. Tirez la chasse et rincez la brosse.
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