
Zeer geconcentreerd product, vrij van CLP gevarensymbolen*, waardoor minder 
veiligheidstraining, documentatie, opslag en verwante kosten nodig zijn.

Prestaties
 Verwijdert gemakkelijk kalk- en urineaanslag

 Heeft een ontgeurend effect en voorkomt de 
vorming van onaangename geurtjes

Efficiëntie
 Gebruiksklare, zure toiletreiniger voor dagelijks gebruik

 Wordt geleverd in een fles met goede grip en 
kromme hals voor moeiteloze aanbrenging 
op moeilijk te bereiken plekjes

Veiligheid
 Materiaalvriendelijke formule voor gebruik 

op zuurbestendige oppervlakken

 Geen CLP-etikettering, dus geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen nodig

 Kleurcoderingen verzekeren dat u het juiste product 
gebruikt voor de juiste reinigingstaak 
 
 

SANITAIRREINIGER MAXX Into WC2

MAXX Into WC2
TOILETREINIGER

* Volgens CLP-wetgeving
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PRODUCT ARTIKELNR. VERPAKKING

MAXX Into WC2    9084560 12 x 750ML fles

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN:
Aanbevolen opslagtemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

pH-waarde (100%)
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Toepassingsgebied
 Voor alle keramische toilet- en urinoirpotten.

SPECIALE OPMERKINGEN / 
INFORMATIE:
Test vóór gebruik de materiaalverdraagzaamheid op  
een klein onopvallend oppervlak.

Alleen voor professioneel gebruik!

Op aanvraag is een veiligheidsinformatieblad voor 
professionele gebruikers beschikbaar.

Gebruiksinstructies:

1 2 3

1. Controleer het hygiëneplan voor gedetailleerde gebruiksinformatie.

2. Breng MAXX Into WC2 onverdund in de toiletpot en onder de toiletrand aan. Bedek de hele binnenkant 
van de pot met een laagje van het product. Laat het product 5 minuten inwerken.

3. Reinig de toiletpot met een toiletborstel. Trek het toilet door en spoel de toiletborstel.
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